
INTRODUCTION:

通用 KTC拉杆系列直线位移传感器

用于对位移或者长度进行精确测量，产品主要用于注塑机、压铸机、电动执行机构、印刷机、木工机

械、起重机、医疗器械、汽车领域等自动化控制机械设备

注：默认为电阻信号输出，需要电流/电压输出，需要加 A/V转换模块！

测量行程75mm~1250mm，两端均有4mm返冲行程

线性精度0.1%~0.04%FS，重复精度±0.013mm。

传感器的结构设计保证安装方便，牢固可靠。外壳进行了阳极处理，外观靓丽，抗腐蚀，内置导电塑

料测量单元，无温漂，寿命长，保证运行顺滑。

密封防护等级 IP67，DIN430650镀银插座，适用范围广信号传输更稳定，拉杆球具有0.5mm自动对中

功能，公司从国外进口的专用线性修刻系统，电阻修刻技术不仅可以满足您的线性度要求，而且可以

根据客户的要求修刻电阻值的大小。

KTC拉杆系列参数表（表一）

KTC 拉杆系列参数表（表二）



KTC 拉杆系列参数表（表三）

说明：外壳 阳极氧化铝

装配 扣压式固定支架

传动装置 不锈钢，可旋转

轴承 回转滑动轴承

电阻元件 导电塑料

电刷组件 贵金属多触电电刷，带弹性阻尼

电气连接 DIN43650标准4极镀银插座

发货时包含：1个免费插座 GDM3009

1个密封垫 GDM3-16

2个固定支架和4个螺丝

推荐附件：铰接头（参看附件）Z60/Z301

过程控制显示器 MAP用于输出直接显示

信号调节器 MUW/MUK，用于标准化输出信号

V/A转换模块，可选配两线电流或三线制



重要提示：在技术指标中所列的线性度、使用寿命和温度系数等参数，是传感器工作在以运算放大器

作为传感器分压输出信号的电路接口，且通过电刷的负载电流 le≤1μA
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